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Модуль торговый.

Исполнение «Современный стиль», «Модерн», «Классика», «Универсальный».
Основание, Пол.

Элементы основания и пола выполнены из стального профиля различного сечения, профильной трубы.

Покрытие пола - линолеум по OSB-3 (10 мм.). 
Подшивка пола – стальной, оцинкованный лист 0,55 мм.
Утеплитель - ППС, толщиной 120 мм.
Каркас
Элементы каркаса выполнены из стального профиля и профильной трубы различного сечения. 
Окраска  - полиуретановая эмаль «Tikkurila» по грунту ВЛ-02.

Стены.
Стены фасадов – готовая трёхслойная панель типа «сэндвич», с обкладками из оцинкованной профилированной стали с полимерным покрытием. Утеплитель – ППС толщиной 50 мм.

Наружная отделка.
Наружная отделка стен – алюминиевая, композитная панель, толщиной 3 мм. с защитно-декоративным покрытием.
Окна.
Рама  - алюминиевая, глухая.
Остекление: стеклопакет однокамерный, в специальном резиновом уплотнителе.

Защита окон – рольставни.
Дверь.
Дверь стальная, утеплённая, глухая. Нажимная ручка, замок. (возможна установка алюминиевой двери).
Потолок-Крыша.

Потолок-Крыша – наклонная, односкатная, готовая трёхслойная кровельная панель типа «сэндвич», с обкладками из оцинкованной профилированной стали с полимерным покрытием, утеплитель – ППС толщиной 120 мм.
Декоративные элементы  (фризы).
Плоские панели по четырём фасадам - алюминиевая, композитная панель, толщиной 3 мм. с защитно-декоративным покрытием.

Электрооборудование.
Электрооборудование – 220V, включает в себя:

Бокс для монтажа электроприборов с замком.,

Электронный счётчик прямого включения «Меркурий 201» - 1шт.
Вводной автоматический выключатель «ИЭК 2п ВА 47-49 2*25» – 1 шт. Дифференциальный выключатель (УЗО) «ИЭК 2п 25*30» - 1шт.
Автоматические линейные предохранители «ИЭК 1п ВА 47-50 1*10А».  Автоматические линейные предохранители «ИЭК 1п ВА 47-50 1*6А». Светильники ЛПО 2х40 ЭПРА «ETLITE».
Розетки двойные с заземляющим контактом.

Электропроводка - открытого типа, выполнена в монтажных коробах. 
Электроприборы и электропроводка рассчитана на подключение к электросети напряжением 220V, 50 ГЦ., 

Электророзетки подключены кабелем ПУНП 3х2,5. 
Электроосветительные приборы (светильники) подключены кабелем ПУНП 2х1,5.
Тепло- и шумоизоляция.

В качестве утеплителя стен, пола, потолка и  различных элементов конструкции, применены стандартные теплоизоляционные маты «URSA» и плиты пенополистирола.
Лакокрасочное покрытие и защита от коррозии.
В базовой комплектации каркас модуля окрашивается в цвета по каталогу RAL.
В качестве первичного покрытия применяется грунтовка ВЛ-02, представляющая собой смесь двух компонентов: основы и кислотного разбавителя (спиртовой раствор ортофосфорной кислоты) и предназначается вместо фосфатирования и оксидирования поверхности.
Места примыканий наружных и внутренних панелей, декоративных плинтусов и пр. элементов конструкции заполнены силиконовым герметиком, что предотвращает проникновение атмосферной влаги в скрытые полости в период эксплуатации изделия.
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